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户外广告设施检验规范
1  范围

本标准规定了户外广告设施（以下简称广告牌）的检验范围、检验内容和方法、检验工作程序、检验结果的评定及检验机构的要求

   本标准适用于钢结构的落地广告牌、屋顶广告牌、墙面广告牌的检验，不适用于各种路标、灯箱等小型广告牌的检验。

2   检验范围

对属于下列情况之一的广告牌应进行检验：

a) 新安装的；

b) 检验期满两年的；

c) 遇到自然灾害，安全技术性能可能受到影响的；

d) 发生整体失稳，经修复后的；

e) 其他需要检验的。

3  检验的内容和方法

检验的内容和方法见附录A《户外广告设施检验内容要求与方法》。

4  工作程序

4.1  受理、审查

4.1.1  广告牌产权单位（以下简称产权单位）在自检合格的基础上向检验机构提出检验申请，必要时检验机构进行现场确认。不具备现场检验条件的，检验人员应提出处理意见。

4.1.2  产权单位提出检验申请时应向检验机构提供完整、真实的技术资料。广告牌的技术图纸应加盖具有相应资质的设计单位、设计人员印章；从事钢结构焊接的施工人员应取得相应监督管理部门核发的焊工资质等级证书。检验机构对其进行审核、确认。

4.1.3  检验机构应在产权提出检验申请之日起10个工作日内，向产权单位作出检验答复；如遇特殊情况延期检验的，应书面向产权单位说明理由。

4.2  检验

4.2.1  检验工作准备

4.2.1.1  检验机构应在检验前制定检验方案，确定两名以上（含两名）检验人员，准备相应的检验仪器设备。

4.2.1.2  检验机构应制定包括检验程序和检验流程图在内的检验工作细则，对检验过程控制。
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4.2.2  现场检验

4.2.2.1  现场检验在产权单位相关人员配合下进行。

4.2.2.2  现场检验过程中，检验人员应严格按照检验方案、检验程序、检验流程开展检验工作，做好记录。

4.2.2.3  遇有特殊情况，检验内容或其他需调整的，检验机构应与产权单位协商解决，并作好详细记录。

4.2.2.4  现场检验用原始记录表格由检验机构制定、统一印刷，现场检验时使用；检验项目应不少于本标准规定的检验内容，且应方便现场操作和记录。

4.2.2.5  现场检验原始记录应符合下列要求：

a)详细记录各个方面的检测结果及检测结论；

b）有测试数据要求的项目应填写实测数据；无测试数据要求但有需要说明的项目可以简单文字说明现场检验状况；

c)原始记录中可使用统一规定的简单标记：“×”（不合格）“√”（合格）“/”（无此项）等；

d)如遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”“见附页”等；

e)原始记录应有检验人员=校核人员及产权单位相关人员签字，并注明检验日期。

5  检验报告

5.1  检验报告的时限

    现场检验工作结束后，检验机构应在10个工作日内根据现场检验原始记录中的数据结果和结果，综合考虑其他有关因素，作出检验结论，并向产权单位出具《户外广告设施检验报告》（以下简称《检验报告》）。

5.2  检验报告的内容

《检验报告》中有测试数据要求的项目，应在“检验结果”一栏中填写实测或经统计、计算处理后的数据；无测试数据要求但有需要说明情况的项目，可在“检验结果”一栏中简要说明；既无测试数据又无说明情况时，可在“检验结果”一栏中填写“符合”、“/”（无此项）或“不符合”。“结论”一栏中只填写“合格”、“不合格”、“/”（无此项）等单项结论。

5.3  检验结论的判定

5.3.1  合格判定：重要项目全部合格，一般项目不合格项不超过5项（含5项）。不合格项未超过允许项数的一般项目，检验机构应向产权单位提出整改要求。整改完成并经检验人员确认后，或者在使用单位已经采取了相应的安全措施并在整改报告上签署了监护使用的意见后，检验机构方可出具结论为“合格”的《检验报告》。

    注:重要项目为《检验报告》中注有“*”的项目，一般项目为《检验报告》中未注有“*”的项目。

5.3.2不合格判定：不合格项超出判定条件的均判定为“不合格”，并出具结论为“不合格”的《检验报告》。

5.3.3  复检结论判定：对判定为“不合格”的广告牌，产权单位整改后可申请对整改项目的复检。检验机构应按照合格判定或不合格判定条件出具结论为“复检合格”或“复检不合格”的《检验报告》。

5.4  检验报告的结论
5.4.1  《检验报告》使用“合格”、“不合格”、“复检合格”、“复检不合格”四种检验结论。

5.4.2  《检验报告》结论页应有检验、审核、批准人员签字并加盖检验机构检验专用章或公章。

5.5  《检验报告》式样

     《检验报告》式样参见附录B。

6  检验机构要求

6.1  检验机构应取得计量认证证书。具备无损检测检验资质。

6.2  检验人员应经检验机构专业培训和考核，取得检验员资格证书。从事无损检测的人员应取得无损检测资格证书。

6.3  检验机构应配备相应的仪器设备（见附录C）。
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附录 A   
                                  (规范性附录)

户外广告设施检验内容要求与方法 
表A1

	检验项目
	编号
	检测内容
	要求
	检验方法

	1

技

术

资

料
	*1.1
	审批文件及施工图纸
	经行政主管部门审批的文件，具有建筑结构设计资质单位设计的图纸。
	查阅相关资料和图纸。

	
	1.2
	验收记录
	监理单位或产权单位组织的验收记录。
	查阅相关资料。

	
	1.3
	施工单位资质证明文件及施工记录资料
	工程承包合同、建筑安装施工单位的资质证明文件、施工方案、分项工程质量评定表、隐蔽工程检验记录。
	查阅相关资料。

	
	1.4
	工程结构试验记录
	混凝土抗压强度试验报告、地脚螺栓（锚栓）、植筋的抗拉拔试验报告。
	查阅相关试验报告

	
	1.5
	焊工资质等级证书
	从事焊接施工的人员必须持有监督部门核发的焊工资质等级证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
	检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

	2

基础与支座
	2.1
	基础实体质量
	基础的定位轴线、标高、地脚螺栓、混凝土的强度、配筋的规格数量应符合设计要求和CECS148《户外广告设施钢结构技术规程》的相关规定。
	检查复测记录和混凝土试块强度试验报告，用钢直尺、经纬仪、钢筋磁性探测仪现场实测，必要时用回弹仪测量或用钻芯法取样试验。

	
	*2.2
	与建筑物连接支座
	支座与原建筑物的连接方式及安装质量应符合设计要求和CECS148《户外广告设施钢结构技术规程》的相关规定。
	目测，必要时用螺栓拉拔器试验。
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	3

金

属

结

构
	3.1
	使用材料
	   钢材、焊接材料及其他材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求。暴露在室外环境中广告牌采用的型钢的最小壁厚不宜小于3㎜，采用的圆钢直径不宜小于10㎜，焊接角钢不宜小于L45×4或L56×36×4,螺栓连接的角钢不宜小于L50×5。
	检查材料的质量证明文件，用钢直尺、游标卡尺实测。有疑义时应取样试验。

	
	*3.2
	连接螺栓及施工工艺
	   采用焊接连接的，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。螺栓的安装质量应符合设计要求和GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的相关规定。采用高强度螺栓连接副连接时必须进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，其施拧顺序、初拧、终拧扭矩应符合设计要求和JGJ82《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》的相关规定。
	检查产品质量合格证明文件，检查高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验报告、施工记录。


表A1(续)

	检验项目
	编号
	检测内容
	要求
	检验方法

	3

金

属

结

构
	3.3
	纵、横梁间支撑设置
	由纵梁和横梁组成的广告牌面板，必须布置纵向和横向支撑，支撑的间距应符合设计要求。
	目测，必要时用钢直尺量测。

	
	3.4
	构件长细比
	各种形式广告牌钢结构，当采用平面或空间杆架钢结构形式时，构件的长细比不应超过下列规定：

受压弦杆、斜杆、横杆：150

辅助杆：200

受拉杆：250

预应力拉杆的长细比不限。
	用钢直尺、游标卡尺测量。

	
	3.5
	钢构件制作
	钢构件的几何形状、尺寸，连接形式，应符合图纸要求和GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的相关规定。
	用钢直尺、游标卡尺测量。

	
	*3.6
	钢构件安装
	桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差不得大于3.0㎜.梁、柱安装偏差应符合下列要求：

1、立柱（高度为H）垂直度偏差：≤H/1000

2、横梁（跨度为L）水平度偏差：≤L /1000
	用钢直尺、水准仪、经纬仪测量。

	
	3.7
	法兰盘连接
	采用法兰盘连接的节点，法兰盘接触面的贴合率不得低于70%，边缘最大间隙不大于1.0㎜。
	目测，必要时用塞尺测量。

	
	3.8
	焊接材料及焊接工艺
	采用焊接连接时焊接材料与母材的匹配、焊接工艺应符合设计要求及JGJ81《建筑钢结构焊接技术规程》的相关规定。
	检查其产品说明书、焊接工艺文件及焊接施工记录。
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	*3.9
	焊缝内部质量
	   设计要求全焊透的二级焊缝应采用无损检测进行内部缺陷的检验，其结果应符合JGJ81《建筑钢结构焊接技术规程》的相关规定。
	检查无损检测记录。

	
	3.10
	焊缝表面质量
	   所有焊缝的表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。一级、二级焊缝表面不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。其它表面缺陷应符合GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的相关规定。
	目测，必要时用20倍放大镜、焊缝量规检查。

	
	3.11
	钢直梯及检修平台
	   设置钢直梯、检修走台的广告牌连接应牢固可靠，所有梯级间距应相等，走台应能承受3KN移动的集中载荷而无塑性变形且走台平面应有防滑性能。
	目测，检查强度检验记录。


表A1(续)

	项目编号
	编号
	检测内容
	要求
	检验方法

	3

金

属

结

构

	*3.12
	与输电线路的安全距离
	有架空输电线的场所，广告牌的任何部位与输电线路的安全距离应符合下表规定：

电压，KV

<1

1~

15

20~

40

60~110

220

安全距离，m

沿垂直方向

1.5

3.0

4.0

5.0

6.0

沿水平方向

1.0

1.5

2.0

4.0

6.0


	目测，必要时进行测量

	
	3.13
	表面镀锌层
	钢结构广告牌构件的防腐处理，宜选用热浸镀锌法或喷涂锌铝复合涂层法。涂层应与基本金属结合牢固，经锤击试验，涂层不应剥离、凸起，涂层厚度应符合CECS148《户外广告设施结构技术规程》的相关规定。
	目测，用捶击试验，必要时用涂层测厚仪测量

	
	3.14
	防腐涂料涂刷
	采用油漆防腐时宜做到3底2面，底漆面漆配套使用。涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求。当设计无要求时，涂层干漆膜厚度不应小于150μm。
	目测，用涂层测厚仪测量

	
	3.15
	防腐涂层外观质量
	涂层外观应均匀、平整、有光泽，不允许有咬底、裂纹、剥落、漏涂和返锈等缺陷。无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
	目测

	4

电

气

装

置
	4.1
	灯具及其他电气设备及线路敷设
	灯具及其他电气设备的选择、电线的规格型号及敷设、线路支撑系统的设置应符合设计要求及相关规定，灯具及其他电器设备应固定牢固，电气连接应可靠，无接触不良，绝缘材料性能良好，并应有防雨雪防尘措施。
	目测，必要时进行绝缘电阻测试
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	4.2
	防雷与接地
	户外广告设施的防雷与接地装置，应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的相关规定。并保证其接地电阻不大于4Ω，否则应增设接地装置。
	目测，用接地电阻测试仪测试

	5

面

板
	5.1
	玻璃面板
	当用玻璃作为广告牌的面板时宜选用安全玻璃。
	目测，查看有关证明资料

	
	5.2
	膜布面板
	当选用膜布面作为广牌的面板时，膜布面与户外广告牌结构的连接应牢固可靠。膜布面的牢固、强度应达到国家现行有关标准的规定。连接绳索的方式、构造应符合国家现行设计规范要求，绳索无磨损缺陷
	目测，查看有关证明资料

	
	5.3
	面板的固定
	   当广告牌面板采用钢板、铝合金板或其他塑料面板时，应与广告牌可靠连接。可采用焊接、螺栓连接、铆钉连接或自攻钉连接，不可采用铝拉铆钉固定，其间距应符合CECS148《户外广告设施钢结构技术规程》的相关规程。选用与结构骨架不同的金属板材作为面板时，在与结构骨架结合处应加绝缘材料。
	

	注：带*项为重要项目


附录B

（资料性附录）

户外广告设施检验报告式样

B1 封面
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	产权单位
	
	安装地点
	

	制造单位
	
	类型
	落地   屋顶   墙面

	安装单位
	
	尺寸
	长  宽   高   面积

	安装高度
	
	设置环境
	

	检测依据
	1、GB50009《建筑结构荷载规程》；2、GB50017《钢结构设计规范》；3、GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》；4、GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》；5、DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》；6、CEC148《户外广告设施钢结构技术规程》；7、施工图纸。

	主要检测仪器设备
	便携式超声波探伤仪   绝缘电阻测量仪   接地电阻测量仪   经纬仪   激光测距仪

测厚仪   涂层测厚仪   便携式磁粉探伤仪   游标卡尺   钢卷尺   钢直尺

力矩扳手   放大镜   螺栓拉拔器   万用表   回弹仪

	整改内容
	1
	
	限              前整改完毕。如需延期，请书面报我单位

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	

	
	8
	
	

	检验结论：

                                                   （检验机构检验专用章）

                                                 签发日期：   年   月   日 

	备注
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	序号
	相类
	项目编号
	检验项目
	检验结果
	结论

	1
	1技术资料
	*1.1
	设计资料、图纸
	
	

	2
	
	1.2
	验收记录
	
	

	3
	
	1.3
	施工资料
	
	

	4
	
	1.4
	试验记录或报告
	
	

	5
	
	1.5
	焊工资格证
	
	

	7
	2基础与支座
	2.1
	基础实体质量
	
	

	8
	
	*2.2
	支座连接质量
	
	

	13
	3金属结构
	3.1
	使用材料
	
	

	14
	
	*3.2
	连接螺栓
	
	

	15
	
	3.3
	广告牌面板纵、横梁支撑
	
	

	17
	
	3.4
	构件的长细比
	
	

	18
	
	3.5
	钢构件外形和几何尺寸偏差
	mm

mm

mm
	

	19
	
	*3.6
	钢构件梁安装偏差

钢构件柱安装偏差
	mm

mm
	

	21
	
	3.7
	法兰盘连接
	%
	

	24
	
	3.8
	焊接材料及焊接工艺
	
	

	26
	
	*3.9
	焊缝内部质量
	
	

	27
	
	3.10
	焊缝表面质量
	
	

	28
	
	3.11
	钢直梯及检修平台
	
	

	29
	
	*3.12
	广告牌与输电线路的安全距离
	m
	

	30
	
	3.13
	钢构件表面防腐
	
	

	31
	
	3.14
	涂刷质量
	
	

	32
	
	3.15
	涂层外观质量
	
	

	33
	4电器装置
	4.1
	灯具及电器设备的选择、设置及线路敷设
	
	

	35
	
	*4.2
	防雷与接地
	Ω
	

	36
	5面板
	5.1
	玻璃面板选择
	
	

	37
	
	5.2
	膜面板连接及强度
	
	

	38
	
	5.3
	面板固定
	
	

	39
	6其他
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	注：带*项为重要项目
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附录C

（规范性附录）

户外广告设施检验用仪器设备表

表C1

	序号
	仪器设备或计量器具
	精度要求
	用途
	备注

	1
	钢直尺
	1级
	测量几何尺寸
	30cm

	2
	钢卷尺
	1级
	测量几何尺寸
	2m与50m

	3
	游标卡尺
	0.02mm
	测量几何尺寸
	（0-100）mm

	4
	塞尺
	1级
	测构件贴合率
	（10-100）mm

	5
	经纬仪
	6”
	检测倾斜度
	

	6
	水准仪
	±2.5mm/km
	检测水平标高
	

	7
	激光测距仪
	±3mm
	检测结构外形尺寸
	典型

	8
	测厚仪
	±5%
	测材料厚度
	

	9
	涂层测厚仪
	±（3%H+1）μm
	测涂层厚度
	

	10
	万用表
	±2%
	测电阻、电流
	

	11
	钳形电流电压表
	±2%
	测电压、电流
	

	12
	接地电阻测试仪
	±2%
	测接地电阻
	

	13
	便携式超声波探伤仪
	水平<1%;垂直<5%
	检测焊缝缺陷
	

	14
	便携式磁粉探伤仪
	A1试片
	检测焊缝缺陷
	

	15
	焊缝量规
	--
	检测焊缝质量
	

	16
	放大镜
	--
	检测焊缝缺陷
	20×

	17
	回弹仪
	--
	测混凝土强度
	ZC3-A

	18
	螺栓拉拔器
	--
	检测螺栓抗拔力
	

	19
	套筒扳手
	--
	拆卸螺栓
	（10~32）mm

	20
	力矩扳手
	--
	测螺栓力矩
	100KN

	21
	测距拉力器
	--
	精确测量几何尺寸
	

	22
	手提电钻
	--
	钻孔取样
	

	23
	钻芯钻机
	--
	测混凝土强度
	

	24
	钢筋磁性探测仪
	--
	检测混凝土中钢筋量
	选用

	25
	手提电脑
	--
	结构计算，与钢筋磁性探测仪配套使用
	选用

	26
	对讲机
	--
	现场检验用
	选用

	27
	照相机
	--
	存档资料
	选用
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